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TOP-ANGEBOTE FUR DIE NFZ-WERKSTATT

NUR GULTIG VOM

JANUAR/FEBRUAR 2017

e 309,0

SCHLAGSCHRAUBER RC2377

Arbeitsdrehmoment 1.300 Nm, Losemoment 1.950 Nm, Drehzahl 5.760 U/min,
Gewicht 3,38 kg, @-Luftverbrauch 245 |/min, Luftanschluss 3/8" 16

max. Druck 6,3 bar. y - *‘#ﬂ

CARAT NR. 6 40 01 79/5
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i® CHEMIE

LKW SCHMIERFETT KP2K -30 = ’ - Q
LUBE SHUTTLE o Ablagerungen im Kiihl-/Heizsystem bilden Barrieren —

it fur den Wirmeaustausch, blockieren Thermostatventile

einen hohen Wasseranteil aufzunehmen ohne | undhRﬁguherungsmechunlsmein y
seine Leistungsfahigkeit zu verlieren > Al oo s i i

A
« Temperatur-Einsatzbereich: -30 °C bis +130 °C unwirtschaftlich, mit hohem Verschleil und hohem
="

LEW
o Die Herstellervorschriften sind zu beachten! ] thudens.ns'lko orbeiten :
; ) : o Kihler-Reiniger entfernt kalkhaltige Ablagerungen
* Kennzeichnung noch DIN 51502: KP2K-30 ":“E', sicher und sorgt fiir optimale Motortemperatur
ART-NR.: 3347 = und Betriebssicherheit
CARAT NR. 4 05 06 47/9 23 o Enthilt keine aggressiven Sduren und Laugen
400 g-Kartusche ‘§ ART.-NR. 5189
=1

CARAT NR. 4 06 01 39/5

1 I-Blechdose
HYPOID-GETRIEBEOL TDL SAE 75W-90 < LADEBORDWAND- |+<
o Fiir den universellen Einsatz in NFZ-Getrieben 0'.

o Als ,TOTAL DRIVE LINE” (TDL)-Getriehedl bestens zur Schmierung
aller Antrighselemente wie Schaltgetriebe oder hypoidverzahnte
Achsantriebe geeignet

o Spezifikationen und Freigaben: API GL4, API GL5, API MT-1,
MIL-L 2105 D, MIL-PRF 2105 E

o LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt fiir Fahrzeuge, fir die
folgende Spezifikationen gefordert werden: DAF, Eaton,

MAN M 3343 Typ M, MAN 341 Typ 72, MAN 342 Typ M2,
Scania STO 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B,
LF TE-ML 178, ZF TE-ML 198

ART.-NR.: 1408

CARATNR. 4 11 01 81/7
20 I-Kunststoffkanister

o Spezielle Entwicklung fiir die Anforderungen
von Ladebordwdnden und hydraulischen
Hebebihnen an Nutzfahrzeugen

o Fir den ganzjdhrigen Einsatz

o Das typische Ruckgleiten (stick slip effect)
gehdrt der Vergangenheit an

o |deal zum Nachfillen - mit praktischer
Ausziehtille zum einfachen Befilllen des
Ausgleichsbehlters

l
-
-
-
=
-
-
-
-

TOP TEC TRUCK 4350 5W-30 .
o Speziell fir hochbelastete NFZ-Dieselmotoren gemif der Abgasnorm EURO IV,
V und VI mit Abgasnachbehandlung und DPF
o Die niedrige Viskositiit ermdglicht eine deutliche Absenkung des Kraftstoffverbrauches
o Spezifikationen und Freigaben: ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API SN,
API CJ-4, JASO DH-2, Mack EQ-O Premium Plus, MAN M 3477,
MAN M 3677, MB-Freigabe 228.51, Renault Trucks RLD-3,
Renault Trucks RXD, Volvo VDS-4

CARAT NR. 4 11 62 19/9

CARATNR. 411 6012/8

= 10
o LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt fiir 60 |-Fass 365, e 4
Fahrzeuge, fir die folgende Spezifikationen
gefordert werden: Caterpillar ECF-3, : CARAT NR. 411 60 13/6 CARAT NR. 4 11 68 79/0
Cummins CES 20081, Deutz DQC IV-10 205 |-Fass 1.179,% 20 I-Kanister 75,9

LA, Mack EO-N Plus, Mack EO-M Plus,
MAN M 3271-1, MB 228.31, MTU Typ 3.1,

Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD, 36 5 00
Renault Trucks RLD-2, Scania Low Ash, (Ib J

Volvo CNG, Volvo VDS-3

ab 4,]0
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SONAX

$X90 PLUS EASYSPRAY-PAKET

Fiir Profis goldrichtig! SONAX SX90 — Das Multifunktionsal.

PROFILINE TORNADOR-PAKET SONAX'

Das Profi-Reinigungstool im SONAX-Kleid:

o |deales Hilfsmittel zur grindlichen und
schnellen Innenraumreinigung

o Hohe Leistung — weniger Luftverbrauch

o VerschleiB- und wartungsarm durch
kugelgelagertes Rotationsset

o Fiir 240 V Kompressoren geeignet

* Geringere Gerduschemission

o Druckminderer inklusive

ART.-NR.: 04166410
CARAT NR. 402 38 76/8

KUHLERSCHUTZ
STANDARD
Entspricht den modernen Anforderungen in der

Entwicklung des Motorenbaus und ist nitrit,
amin- und phosphatfrei vgl. mit BASF 648.

PAKET BESTEHEND AUS:

1 x TORNADOR BY SONAX

1 x AUTOINNENREINIGER 10 |
2x SCHMUTZRADIERER

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Fir den Profi-Einsatz
Hervorragend in Sachen
* Korrosionsschutz
. [ - o Schmierfdhigkeit
T o VerschleiBminderung

Punktgenau, fldchig
versprihbar — sogar

ART.-NR.: 07647410
CARAT NR. 402 38

SILIKATFREI

Das weiterentwickelte Kihlerschutz- und Warme-
ibertragungsmittel mit hochwertigen Korrosions-
zusitzen for Motor und Kishlsystem, entspricht
den aktuellen Anforderungen in der Entwicklung
im Motorenbau und ist nitrit-, amin-, phosphat-
und silikatfrei vgl. mit BASF 630/33/34/05.

ARAT NR. 4 06 00 59
00 | 09,00

ARAT NR. 4 06 00 o
'. " A0 00

o Materialvertrdglichkeit

bereich.

und aus jeder Lage
kopfiber.

71/6

PAKET BESTEHEND AUS:

24 x SONAX $X90 PLUS EASYSPRAY 400 ml
1 x KUNZER STECKSCHLUSSEL-SATZ
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

e

OEL-KLEEN-
UNIVERSALBINDER

»MINERALISCH«
Calciumaluminiumsilikaten-Basis, Reinigung und
Sicherung von IndustriefuBbdden, zum Abstreuen
gefihrlicher Olspuren auf Fahrbahnen. Nicht
wasserabweisend, nicht schwimmfahig. Stark
saugend, rein dkologisch, geruchshindend, endlos
logerfahig. Einstufungskriterium fir Olbindemit-
tel Typ Il R, Kormung 1—4 mm.

ART.-NR.: 1000085

CARATNR. 41132 36/6
40 I-Kunststoffsack

BARENSTARK // 3



X WERKZEUG / ‘» WERKSTATTAUSRUSTUNG

INDUKTIONSHEIZGERATE SAUER MAXI-HEAT OSALER
« Professionelles Induktionsheizgerdt X11380 X16380
fiir schwere Anwendungen o Heizleistung: 11,0 kW Mit erhahter Leistung fir

o Die integrierte Fliissigkihlung garantiert o Stromaufnahme: 16 A schwere Anwendungen.
eine hohe Leistung auch bei Dauerbetrieh o Flisssigkihlung: 20 | = * Heizleistung: 16,0 kW

« Induktionsgriff sowie Ferritkern o Gewicht: 120 kg o Stromaufnahme: 32 A
sind auch einzeln.erhdltlich 4 ART-NR.: 70100700 o Flissigkihlung, 251

o Punktgenaue Erhitzung der Bauteile o Gewicht: 145 kg

o Keine qffgne Flumm.e — keine Erhingng/ CARAT NR. 6 45 00 97/8 ‘ ART.-NR.: 70100800
Beschddigung umliegender Bauteile

o Fiir beengte Einsatzbedingungen geeignet CARAT NR. 6 45 00 98/6

o Schnell und einfach, spart Zeit und f
erhoht somit die Produktivitdt

o Stromanschluss: 380 V

o Induktionskabel: 4 m

6.999,%

SERVICEWAGEN LED-AKKU-WERK- % WASSERPUMPEN- <>

167-3 STATTLAMPEN-SET  sws=n ZANGENSATZ COBRA
Flexibel und stabil fir alle Zwecke, 7-fach hohen- 3-teilig. Leistungsstarkes, flimmerfreies Licht 3-TEILIG
verstellbar (mittlerer Boden), stabile Stahlblech- durch 1,5/2/3 W COB (Chip-on-Board) LED. o 3 Hightech-Wasserpumpenzangen
Konstruktion, Tragkraft pro Boden/Ebene 50 kg, Fldchige anstatt punktuelle Beleuchtung, geringe mit 180, 250 und 300 mm
groBe kugelgelagerte Rider, 2 Lenkrollen (1 x mit Wrmeentwicklung und gleichmiiBige Lichtver- o Finstellung per Knopfdruck
Doppelstopp), 2 Bockrollen. Geeignet fiir HAZET teilung. Infegrierter Magnet und Aufhiingehaken, direkt am Werkstiick
Safety-Insert-System. klappbarer Rahmen, integriertes Punktlicht, o Selbstklemmend an Rohren
MaBe (Hx B xT) 896 x 890 x 542 mm, Hohe kompaktes Design. Inkl. USB-Ladekabel mit und Muttern
Arbeitsplatte 843 mm. Made In Germany. Adapter fir Steckdose und Zigarettenanzinder. e Chrom-Vanadin-Elektrostahl,
ARTNR.: 167-3 ART.-NR.: $9783 geschmiedet, dlgehartet

o Werkzeuge im Kunststoff-
CARAT NR. 6 00 86 09/7 CARAT NR. 6 58 07 56/2 Tiefziehteil mit

transparentem Deckel
ART.-NR. 00 20 09 V02

CARAT NR. 6 28 47 42/1

START TRUCK P2 12/24 v rouLey MEN @WORK ™+~

ABS-stofBfeste Gehduseschale, automatisches Netzlodegerdt 230 V, 2 Akkus, Kabel fir Zigarettenanzinder,
vollisolierte Messing-Zange mit integrierter Sicherung, Trolley, Verpolungsalarm.

TECHNISCHE DATEN:
o Spitzenstrom: 6.200 A bei 12V, 3.100 A bei 24 V
o Startstrom: 6.200 A bei 12V, 2.340 A bei 24 V
o Kabel: 218 cm mit 50 mm?

o Abmessung (L x B x H): 35 x 32 x 55 cm

ART-NR.: P2 12/24V TR
CARAT NR. 6 55 74 66/7

ABBILDUNG AHNLICH

4 // BARENSTARK



A LADUNGSSICHERUNG

ZWISCHENWANDVERSCHLUSS
S-LINE

Ausziehbar mit Stahlendstiick. Einsatzbereich 2.400—2.700 mm,
Aluminium, maximale Belastbarkeit 400 daN. Mit rutschhemmenden
Schutzkappen im Klemmbereich von innen und auBen.
Klemmbereich 21—-36 mm, Gewicht 7,95 kg.

Kiirzbar bis auf 1.400 mm Gesamtlinge.

ART.-NR.: 142623144
CARAT NR. 3 60 39 77/4

|
Ser

ABDECKPLANE e

100 g/m?, Ecken mit Osen, Grofie 3 x 4 m.
ART-NR.: 758034

CARAT NR. 5 48 07 5A/P

LADUNGSSICHERUNGS-SET

FUR TRANSPORTER

o 12 ANTI-RUTSCH Matten 200 x 135 x 6 mm

o Mit Gleitreibbeiwert p = 0,6

o 4 Zurrgurte DIN 12195-2, Lc 400 daN, co. 6 m
o Mit Spitzhaken

« 8 Kantenschutzschlduche

ART.-NR.: 090.857-00
CARAT NR. 57578 75/A

LADEBALKEN
S-LINE

Fir Kombi-Ankerschienen. Einsatzbereich 2.310-2.590 mm,
Aluminium, mit ausziehbaren Stahl-Endstiicken,

Rohr (B x H) 66 x 84 mm. Kiirzbar bis auf 1.000 mm Gesamtldnge.
Sperrkraft 1.650 daN, Tragkraft 1.250 daN.

ART-NR.: 142138073
CARAT NR. 3 60 39 76/6

AUFFAHRRAMPE AT
e 203 x 28 cm
o Bis 340 kg/Stiick
e Klappbar
Max. Auffahrtshhe: 760 mm.
Material: Stahl
o |deal fir KFZ, Rasenmdher, etc.

ART-NR.: 390094
CARAT NR. 6 50 13 83/1

LEITKEGEL

o Tagesleuchtend Witte
e 500 mm

o PVC

ART.-NR.: 7200162
CARAT NR. 2 39 00 44/2

BARENSTARK // 5



7, STARTERBATTERIEN & ZUBEHOR =

STARTERBATTERIE SILVER DYNAMIC E\ 7 A vara

o Fir Fohrzeuge mit besonders hohen Leistungsansprichen ISR SRR O\ Yy 00
o Herausragende Kaltstartleistung bis zu 122 %

o Lingere Lebensdauer durch Power-Frame-Gittertechnologie
o Ubertrifft die Anforderungen der Erstausriistung

T il

HIER KONNEN SIE ZUM (
SUPER-CHECKER
ERDEN UND TOLLE PREISE GEWINNEN ...

_— ' JETZT SCHNELL REGISTRIEREN UNTER:
= VARTA " CARAT NR. 2 33 23 59/5 i
(Y i-i H3, 12 V. 100 Ah, 830 A WWW.SUPER-CHECKER.DE
.-' “f, ‘ -
:""T_-ﬂ a2 ] I 4 00* @I -'-E
J =
STARTERBATTERIE DYNALITE GERATE
o Geringe Selbstentladung dank Hybrid-Technologie HIGH E

o Bis zu 12 Monate lagerfihig
o Hohe Zyklen- und Rittelfestigkeit
o Ausfishrung SHD

FUL ALKALINE garantiert eine
thesserung der Produktleistung
e fiir eine ldngere Nutzung der

CARAT NR. 2 33 00 45/D

* Sichars Knltstrtiistung 68032 SHD, 12, 180 A, 1000 A it
1 R .
. CARAT NR. 233 00 46/D &
L‘ - 72512 SHD, 12V, 225 Ah, 1.150 A ,«33‘ ,(V\ARALR'E‘]ZSLOS it
Stiick 145, W o >.
pro ! der Blister 1,%
00*
b CARAT NR. 2 41 05 37/1
a J Micro AR, 1,5V
der Blister 1,5
BATTERIETESTER BT2010 GYs & CARATNR. 241 05 38/9
STARTSTOP DHC Baby C, 1,5V

2er Blister 1,7

o Automatisches Batterietestgerdt mit integriertem Drucker
o Zum Testen von 6/12 V Starterbatterien

und 12/24 V Ladesystemen
o Der BT2010 START-STOP DHC ist auch bei tief

entladenen Batterien einsetzbar (ab 1,5'V)
o Verpolungsschutz, Sdure resistentes, stofisicheres Gehduse
o Digitale Dokumentation der Testparameter maglich

TECHNISCHEN DATEN:
o Nennspannung: 12/24 V
o Batteriekapazitit: 7-230 Ah

ART.-NR.: 055339
CARAT NR. 6 55 64 79/6

CARAT NR. 2 41 05 39/7
Mono D, 1,5V
2er Blister 2,5

(ARAT NR. 2 41 00 99/2
E-Block, 9 V
ler Blister 1,%°

'| 45*
’
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. FILTER & WISCHBLATTER

—

<
&

KRAFTSTOFFFILTER EVOTOP TER

PU 999/1X T, PU 1046/1X

Passend fiir MB Actros, Actros MP2/MP3, i Passend fiir MB Atego 1-2, Axor 1-2,
Axor 1-2, Citaro, Tourismo, Travego, Setra. | Citaro, Conecto, Tourismo.

o Hohe: 204 mm I o Hohe: 103 mm

o Auen-0: 95 mm :1“' o Aufen-0: 92 mm

o Innen-0: 14 mm/1:46 mm I o Innen-0: 13 mm/1:28 mm

VGL.-NR.: A 906 092 05 05
ART.-NR.: PU 1046/1 X

CARATNR. 502 8471/0

VGL.-NR.: A 541 092 09 05
ART.-NR.: PU 999/1 X

CARAT NR. 5 02 51 80/0

790
/

ABBILDUNGEN AHNLICH

WISCHBLATT BOSCH  W|SCHBLATT WISCHBLATT @

»TWIN«
10¢r-
WERKSTATTVERPACKUNG '

650 MM

Passend fir lveco EuroCargo, EuroStar, Stralis,
Trakker ab Bj. 91-06; MB Atego, Atego2, Axor,
Axor 2, ab. Bj. 98—04 MK, SK, ab 73, Unimog;

Volvo FH, FM ab. Bj. 93—09. 650 MM
o Passend fiir MB Atego 1-2, Axor 1-2, Iveco
600 il CARAT HR. 185 01 36/1 Stralis, EuroCargo, EuroTech, Volvo FH, FM.

62 N63, Gebrauchsnummer 601. ART.-NR.: 132.652
ART.-NR.: 3397 010 266 7 50 CARAT NR. 1 80 40 58/4
CARAT NR. 1 81 45 82/1 4

00 700 MM
y Passend fir MAN SD, SL, ab Bj. 74—89 TGA,

TGL, TGM, TGS, TGX ab Bj. 02; MB NG, 0302,

0305, 0 307 ab B. 73-86; Neoplan Cityliner, 700 MM -
650 MM Skyliner, Spaceliner ab. Bj. 90; Relaut Kerax, Passend fr MB Actros MP4, Arocs,
66 N65, Gebrauchsnummer 650. Magnum ab. Bj. 97: Scania serie 4, P, 6, R, T ab. Antos, Volvo FH.
ART.-NR.: 3 397 010 267 Bj. 96; Volvo FL 7, 10, 12 ab. Bj. 85-98. ART.-NR.: 132.703
CARAT NR. 1 81 03 30/9 CARAT NR. 1 8501 37/9 CARAT NR. 1 80 40 93/1

79, 8,

ABBILDUNGEN AHNLICH ABBILDUNG AHNLICH ABBILDUNG AHNLICH

BARENSTARK // 7



= BELEUCHTUNG

ARBEITSSCHEINWERFER ELLh LICHTSCHEIBE @
POWER BEAM 1000 HECKLEUCHTE

e 850 Im Leuchtenfunktionen, mit Schrauben, ohne Lampentrdger.

o 6 leistungsstarke LEDs Passend fiir MB Actros, MP2/MP3, Atego, Axor2, Econic, MK, SK, Unimog.

o PoKIK, IPX7 VGL.-NR.: A 002 544 1290

ART.-NR. 9EL 134 296-041
CARATNR.1200019/6

RECHTS
VGL.-NR.: A 002 544 1690
ART.-NR.: 9EL 134 296-051

CARAT NR. 120 00 21/2

Mit Schwingungstilger
ART.-NR.: TGA 996 188-011
CARATNR. 11523 01/6

—
ARBEITSSCHEINWERFER el
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

* 1.800 Im * 1.600 Im WERFERLAMPE

o 9 LED, Bridgelux, Spotlight o 8 LED, Epistar, Spotlight H7/70 W/Px26d, 24 V

o 27 W,9,0-32VDC, IP 68 o 24W,10-30VDC, IP 67 e
CARATNR. 1 54 14 69/1

CARAT NR. 100 66 74/4 CARAT NR. 100 66 70/2

<

'[ ¥

2 7%

. A
=
7

LED-UMRISSLEUCHTE

o Nennspannung V: 24 V

o EasyConn System, LEDs: 4 2 CARATNR. 154 14 62/6

o Seitlicher Anbau links/rechts R5W/5 W/BA 155, 24 V

o Kabelldnge: 500 mm ICII:IET NR.142 43 52/1 pro Stiick 0,4
« Positionslicht, SchluBlicht, Seitenmarkierungslicht :

Prifzeichen: E4 11392, ECE CARAT NR. 1 54 14 65/9

CARAT NR. 1 42 43 51/3 ' P21W/21 W/BA 155, 24V
rechts Vo i pro Stiick 0,%

ie 20,00 ab 0,40

8 // BARENSTARK




X

—

LUFTFEDERBALG KSR

Passend fiir BPW, Schmitz.

CARAT NR. 7 02 20 65/C
Modell 30K

CARAT NR. 7 02 20 66/C
Modell 30

CARAT NR. 7 02 20 62/C
Modell 36K

CARAT NR. 7 02 20 64/C
Modell 36

ie I ]5,00

ABBILDUNG AHNLICH

(©ntinental’®  contitech

SCHRAUBEN-
KIT

Passend fiir u.a. 940 MB P30, 941 MB P30,
4881 N P30, 881 MB P30.

ART.-NR.: K029
CARAT NR. 7 02 14 42/A

W

FEDERUNG & ZUBEHOR

ADAPTER

OF AUTOMOTIVE EXCELLENCE

o Steckerausfihrung 24 V-15
o Steckerausfihrung 1 24 V-N7
o Steckerausfihrung 2 24 V-S7

UNIVERSAL
VGL.-NR.: 076.969-30A

CARAT NR.7 3371 6A/9

56 Windungen, Innen-@ 20 mm, Aussen-0 37
mm, max. Arbeitsldnge 3.500 mm.

VGL.-NR. 076.969-00A
CARAT NR. 7 3371 5A/0

OREXX 43

LUFTWENDEL

Rohr-@ 12 x 2 mm, Gewindemaf M16, Gewinde-
steigung 1,5 mm, Windungen 22, @ 80 mm,
Ldnge 4.900 mm, Material Polyurethan PUR.

SCHWARZ
VGL.-NR. 076.367-00A, 4527130030

CARAT-NR.7 3370 8A/9

GELB
VGL.-NR. 076.369-00A, 4527130020

CARAT-NR.7 3371 0A/5

THE WORLD OF AUTOMOTIVE EXCELLENCE

ROT
VGL.-NR. 076.368-00A, 4527130010

CARAT-NR.7 3370 9A/8

ABS/EBS
SPIRALKABEL

Passend fir Mercedes-Benz. Kontakthilsen zum
Quetschen. Anzahl Adern 7, Innen-@ 20 mm,
Aussen-@ 40 mm, Windungen 38, max. Arbeits-
ldnge 3.500 mm, Steckerausfihrung 24 V-7.

VGL.-NR.: 000 540 38 39, 076.942-20A
CARATNR.7 3371 1A/4

ELEKTRO-
WENDEL
UNIVERSAL

15 Adern, Innen-@ 56 mm, Aussen-@ 88 mm,
21 Windungen, max. Arbeitslinge 3.500 mm,
Steckerausfihrung 24 V-15-6GVS/ADR, DIN/
150 IS0 4141, DIN/1S0 IS0 6772, DIN/1SO 1S0
12098, Farbe schwarz.

VGL.-NR.: 076.998-00A
CARATNR.7 3371 2A/3

7 Adern, Innen- @ 20 mm, Aussen-@ 37 mm,
max. Arbeitsldnge 3.500 mm, Material
Polyurethan (PUR).

45 Windungen, 24 V-N7
VGL.-NR.: 076.937-21A

CARATNR.7 3371 3A/2

48 Windungen, 24 V-S7
VGL.-NR.: 076.937-26A

CARATNR.7 3371 4;@
ie I 8,
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S, WERKSTATTBEDARF

SCHMUTZFANGMATTE MOIes  WASSERSCHIEBER M.
e 90 x 150 cm o Metall, verzinkt

o Schwarz meliert o Mit Spritzschutz

o Hochflorige Spitzenqualitit o Stabiler Stielhalter

o Polypropylen o Schaumgummi Doppellippe

o Rutschfester Vinylriicken o Breite: 75 cm

ART.-NR.: 796005
CARAT NR. 3 56 00 90/7

ART-NR.: 269475
CARAT NR. 404 1019/3

PUTZPAPIER STRASSENBESEN N&!les
BAS'C LINE o Besteckung Elaston glatt

o Buchenholzkdrper mit Power Stick Halter

3-LAGIG o

BASIC LINE Putzpapier-Rolle, blau, zwischenblatt- felfe: 4

verleimt, volumengeprigt mit hoher Saugkraft, ART.-NR. 243493 STIEL

38 x 36 cm. CARAT NR. 4 04 00 42/6 FUR WASSERSCHIEBER

ART.-NR.: 48523 o Holz

CARAT NR. 4 03 02 49/9 : z{:fui'f‘ﬁgn; o
2 ROLLEN ART.-NR.: 10450300

A 500 TUCHER CARAT NR. 4 04 00 28/5

PAPIERHANDTUCHER Nolle
Z-FALTUNG MEHRZWECKTISCH
Einlagig, 25 x 33 cm, 5.000 Tiicher. Z00M STABILO

Hohenverstellbar von 80 auf 90 cm '
Bis zu 50 kg belasthar

Schnell und leicht aufzubauen

Grofe: 100 x 60 cm

ART-NR.: 169025
CARAT NR. 6 00 71 61/0

ART.-NR.: 84976
CARAT NR. 4 03 06 04/5

20 PACK
A 250 TUCHER

10 // BARENSTARK



[, ZUBEHOR

NAVIGATIONSSYSTEM
SNOOPER $6800 TRUCKMATE
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und FM-Transmitter; Riickfahrkameraanschluss
mit automatischer Erkennung von Videoeingangssignalen. 7* (179 mm)
Displaydiagonale; Reifendruckwarnsystem Tyre Pilot aufristhar, kostenlose
lebenslange Here-Kartenupdates von 48 Linder, davon 36 fir die LKW-spezi-
fische Navigation, fahrzeugspezifische Dateneingabe fir bis zu 10 Fahrzeuge,
Geschwindigkeitswarner und automatischer Tag/Nacht Modus, spezielle

Routenberechnung firs Fahrzeug.
379,

@SNOOPER

ART.-NR.: 087416
CARATNR.2 53 16 27/4

RUCKFAHRKAMERA o=
FUR S6800
Feststehende Farbkamera mit Edelstahlgehduse, !-\a-/f

inklusive 20 m Anschlusskabel, Wasserdicht nach
IP69K, Streusalztest-Zertifikat, mit Mikrofon ausge- ]
stattet, Infrarot — LEDs fur Nachsicht bis zu 12 m.
Erhiltlich fir 12/24 V Anschliisse. '

ART.-NR. 061830
CARAT NR. 2 37 11 05/4

TYRE PILOT-SET
FUR SNOOPER $6800/8100
UND COBRA (8500

Passend fiir 8 Reifen, bis 13 Bar.

ART.-NR.: 087419
CARAT NR. 4 32 22 44/7

;s)(_'abr;.r

NAVIGATIONSSYSTEM
COBRA TRUCKMATE (8500

7" (179 mm) Displaydiagonale; Reifendruckwarnsystem Tyre Pilot aufristbar, kostenlose
lebenslange Here-Kartenupdates von 48 Lander, davon 36 fiir die LKW-spezifische
Navigation, fohrzeugspezifische Dateneingabe fiir bis zu 10 Fahrzeuge, Geschwindigkeits:
warner und automatischer Tag/Nacht Modus, KOMPATIBEL MIT

spezielle Routenberechnung firs Fahrzeug.  IIVZR NI B34

ART.-NR.: 094609
CARAT NR. 2 53 16 45/6
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LESSWIRE Wi4U =Eeno

LTE-WLAN ROUTER UND MULTIMEDIA SERVER

o Automotive LTE zu WLAN Router fiir Breithand-Internet
in Autos, Bussen, Ziigen oder LKWs fiir mehr als 50 Teilnehmer

« Bereiche mit schlechtem Empfang und hohe Geschwindigkeiten
erschweren im Fahrzeug einen verlisslichen Zugang ins Internet

o Der Wi4U LTE WLAN Router erméglicht Smartphones, Tablets, Notebooks
und allen anderen WLAN-Clients einen sicheren und stabilen Zugang ins
Internet, auch bei hohen Geschwindigkeiten

o Der Router ist sofort einsatzfihig und erfordert lediglich eine einfache
Konfiguration. Als Public Hotspot betrieben ermdglicht der WidU das Bereitstellen
eines sicheren dffentlichen Internetzugangs, zum Beispiel in einem Reisebus

HIGHLIGHTS:

o LTE/UMTS/GSM WAN-Verbindung bis 100 Mbit/s

o Bord-WLAN bis 300Mbit/s fir bis zu 100 Endgeriite

o Verwaltung mehrerer SIM-Karten, z.B. bei Mehrlanderfahrten

o USB-Speicher fiir Medieninhalte/So kann beispielsweise
lhre Werbung auf allen Endgerdten eingespielt werden

o GPS/GLONASS Fahrzeugortung

o R&ITE Zertifikat, E1 Zulassung fiir den Betrieb in
Fahrzeugen und nach Automobilstandards qualifiziert

ART.-NR.: 088922
CARAT NR. 27109 70/1
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CB-FUNKGERATE

Alle europdischen Standards, USB-Lade-Buchse fir externe Gerdite, Anschlusshuchse
fiir kabelgebundene PMR446 Headsets und Bluetooth®-Zubehar, LED-Anzeige fiir RX
und TX, Kanal 9/19 Direktwahltaste (EMG), DS (Digital Squelch), grofies LCDisplay,
Anzeige der Modulationsart 4 W AM/FM, Tonausgabe Gber Lautsprecher und /oder
Headset wahlbar, weifle Hinfergrundbeleuchtung, kleine Abmessungen.

Midland M-10
4-poliger Mikrofonstecker.
ART.-NR.: C1185

CARAT NR. 2 59 03 99/8

Midland M-20

6-poliger Mikrofonstecker, ANL/NB schalthar, Prioritiitskanal, Doppelbuchse filr
Multimediaeinsatz, Ladung fiir externe Geriite, wie Tablets und Smartphone.

ART.-NR.: C1186

CARAT NR. 2 59 04 00/4
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FEIER DEINEN JUBILAUMS-VORTEIL
UMWELTSCHUTZ-SET MONTAGEROLLHOCKER HEeS

« Die geeignete Ausristung fir die Sofortmafinahme bei kleineren Die hochwertige pneumatische Hohenverstellung ermdglicht das ermiidungsarme

Leckagen und Undichtigkeiten, zur Verhinderung groferer Schdden Arbeiten in Sitzhthen von 38—51 cm. Die grofie Werkzeugablage mit @ 420 mm
o Zum Binden und Auffangen von basischen, alkalischen Substanzen (Laugen), nimmt kleine Werkzeuge und Reparaturmaterial auf.
fevergefdhrlichen, brennbaren Flissigkeiten, wssrigen und polaren Flissigkeiten « 2 Werkzeugablagen um 360° drehbor

INHALT:

o plusguide-Absorb-Granulat

o Schaufel, Handfeger

o Kanalisationsabdeckung

« Verpackungseimer als
Auffangbehdlter

ART.-NR.: 7200045
CARATNR. 31101 06/6

Leicht mandvrierbar

Hohenverstellbar: 42—54 ¢m Q >
Rad-0: 75 mm g
Belastharkeit: 150 kg
Gewicht: 6,5 kg
ART.-NR.: WK 3010

CARAT NR. 6 00 42 37/1

EX-STABLEUCHTE AKKU-LED-ARBEITSLAMPE uCh i

Schutzart: IECEx BAS 13.0040; Zindschutzart: Baseefa 13ATEX0059, [Ex] II »PL-023.1« SCHWARZ

16D Ex ia 1B T3 Ga, Ex ia 1B T145 °C Da; Ex-geschiitzt fiir Zone O (Klasse |, Akku-LED-Arbeitslompe mit 18 LED’s, zusditzlich 5 LED's

II, 111, UL Division 1 & 2 Gruppe A-6 nach USNorm); wasserdicht gemf IP67; Punktbeleuchtung. Lithium-lonen-Akku, 5V AC Adapter,
Lieferung inkl. Batterien (2 x D-Cell). Lichtquelle LED (50 Lumen); Leuchtdauer 120° schwenkbar, magnetischer Fuf, Haltebiigel abnehmbar.

bis zu 200 Std; Lichtstrahl 88 m. Gehduse
chemisch- und druckunempfindliches Polymer,
Linse Polycarbonat.

ART.-NR.: 7200190
CARAT NR. 2 39 01 04/4

TECHNISCHE DATEN: Spannung 3,6 V, 23 LEDs, Lichtquelle 12.000—
15.000 MCD, Kapazitit 2.000 mAh, Linge 220 mm, Gewicht ca. 200 g.

ANWENDUNG: Ladezeit ca. 3 Std, Leuchtdauer max. 6 Std.
ART-NR.: PL-023.1 SCHWARZ

CARAT NR. 6 58 06 48/1

Die ausgewiesenen Preise sind Nettopreise pro Stiick in EURO ohne Mehrwertsteuer. Sie gelten nur vom 01.01.2017 bis 28.02.2017.

Verkauf nur an Wiederverkiufer und gewerbliche Endverbraucher. Nicht alle SortimentsgroBhéindler fihren die aufgefihrten Produkte, kinnen aber in der Regel gleichwertige Alternativ-Produkfe liefern. - Der vorliegende Prospekt gilt gleichermaBen fir Fraven und Ménner. Aus redaktionellen
Griinden wird im Folgenden die mnnliche Form verwandt. Abbildungen kdnnen abweichen. OF-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken. Solange Vorrat reicht — fur Druckfehler keine Haftung — Irrtimer vorbehalten. - Impressum: Herausgeber und Redaktion: CARAT Systementwicklungs- und
Marketing GmbH & Co. KG - Gestaltung: orelunited GmbH - Satz und Layout: agenzia:gmbh - Print & Logistik Management: Komeso GmbH




